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PARTE B

Modalità di spurgo piezometri e campionamento

DATI GENERALI - Fonte: I Ditta [i Arpat esecutore:

Piezom.I pozzo I I S) Soggiacenza I P) Profondità I H) Altezza dacqua I

piezometro [ml I (H=P-S) [mi(sigla) I ri LE [mJ
E [m] I I N [ml

I riferimento’ WGS 84 Iat [O] bn [0]

I Sistema di Gauss Boaga
Punto GPS I

)iametro [cm] E 5,1 cm=2’ I E 7,6 cm= 3’ I c 10,2 cm=4 I

rea [cm2] 20,26 45,58 78,50 I

Modalità di spurgo I) Acqua nel pzm. [LI m] 2,03 4,56 7,85

(olume minimo da spurgare (3.1-1V) [LI
Fonte: E Ditta i Arpat

) Portata pompa [Llmin]

) Tempo spurgo effettivo [mini

(olume estratto (QT) [LJ

Modalità di campionamento E Campionamento dinamico E Campionamento statico

Parametri misurati dopo lo spurgo a regime Fonte:
Strumento:

Ditta E Arpat esecutore:

pH= [0CJ ,,4I IRx[mVJ
•

ÌCt ond[S/cmJ= b2isc[mgILj=
Metodo: ASTM D888-12e1 Metodi

Metodo: APAT CNR IRSA Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Metodo: APHA Standard Methods Metodo: APAT CNR 1RSA 2030 1D888-12e1 Metodo C (ossimetro a
B (ossimetro a membrana) ASTM

2060 Man 29 2003 Man 29 2003 astewater, ed 22nd 2012, Man 29 2003
Iluminescenza)

br the Examination of Wate

DATI GENERALI - Fonte: E Ditta [ I Arpat esecutore:

Piezom.I pozzo I S) Soggiacenza I P) Profondità I I H) Altezza dacqua I
piezometro [m] I I (H=P-s) [m](sigla) tC C V4VW [mi

E [mi I I N [miI Sistema di Gauss Boaga
riferimento’ WGS 84 lat [i I I bn [0]Punto GPS i

Diametro [cm] E 5,1 cm=2 E 7,6 cm= 3’ I E 10,2 cm=4’

\rea tcm9 20,26 45,58 78,50

Modalità di spurgo I) Acqua nel pzm. [LI mi 2,03 4,56 7,85

folume minimo da spurgare (3.H.V) [L]
Fonte: E Ditta E Arpat ?) Portata pompa [L/minJ

t) Tempo spurgo effettivo [mini

/olume estratto (QT) [Li

Modalità di campionamento E Campionamento dinamico E Campionamento statico

Parametri misurati dopo Io spurgo a regime Fonte:
Strumento:

(Ditta Øpat esecutore:

pH r— - [0c]=
hx [mvi = + ond [pSlcmi- ‘ -Q b2 disc [mglLi =

v1etodo: ASTM D888-12e1 Metodo
etodo: APHA Standard Methods etodo: APAT CNR 1RSA 2030

IB (ossimetro a membrana) ASTM
Metodo: APAT CNR IRSA ‘Metodo: APAT CNR 1RSA 2100 or the Examination of Wate D888-12e1 Metodo C (ossimetto ai
2060 Man 29 2003 Man 29 2003

I Wastewater, ed 22nd 2012,
.Man 29 2003

luminescenza)

• DATI GENERALI - Fonte: [I Ditta LI Arpat esecutore:

piezometro [mi I (H=P-S)(sigla) fm]
. E [ml I

Piezom.I pozzo Mo S) Soggiacenza I I P) Profondità I dac

Sistema di Gauss Boaga

I riferimento’ WGS 84 lat [9 bn [9Punto GPS I

Diametro [cmi E 5,1 cm—2 I E 7,6 c-’ I E 10,2 cm=4’ I
\rea [cm2i I 78,50

4,56 7,85Modalità di spurgo I) Acqua nel pzm. [LI mi 2,03

folume minimo da spurgare (3.H.v) [L]
-

Fonte: Li Ditta E Arpat ) Portata pompa [UminJ -

F) Tempo spurgo effettivoJorij

/olume estrattof

Modalità di campionamento E Campt6nento dinamico E Campionamento statico

P,tametri piisurati dopo Io spurgo a regime Fonte:

Ditta .-pat esecutore:
Strumento:

PH Fi= ) Lj £3 IRx [mvi = C ond [pS/cmi= S’O b2 disc [mg/L] =

Metodo: ASTM D888-12e1 Metod

Metodo: APAT CNR IRSA Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Metodo: APHA Standard Methods etodo: APAT CNR IRSA 2030
6 (ossimetro a membrana) ASTM

or the Examination of Water and [D888-12e1 Metodo C fossimetro a

2060 Man 29 2003 Man 29 2003 wastewater, ed 22nd 2012, 2580 IMan 29 2003
luminescenza)

jvH?T. N- -r’ L’4_-C — Pagina2di5
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PARTE C (da compilare a cura del Settore Laboratorio di Area vasta)

IO SG.99.012

I ARPAT - LABORATORIO AREA VASTA SUD (
Subaliquota[ Parametro contenitore] Stabilizzazione ]Conservazione Laboraorio

—-

Fluoruri

Solfati

i Cloruri
P0 I PEJL TO R SI

Azoto nitrico (come N) )c_______

Azoto nitroso (come N) )< AL.Q , T1’0fi)
t,

zzi_zz -____ tAp1oiV% 4 ÀL O
- L

Nitriti
COD

Fosforo totale - H2504 96% fino a

P0 -—°—--—------ PE 250mL pH<2 R SI
Azoto ammoniacale (come N) ?( (»0,5mU25OmL)

Azoto ammoniacale (come
.-——— .-—-—--—-

Alluminio

Antimonio

Argento

Arsenico

Berillio

Cadmio

Cobalto 1
Cromo totale

Ferro

Nichel

Piombo

Rame — .

Selenio

Manganese >(
Tallio

Boro

PE 100mL

HN0368%

0,5 mUlO0mL

Solubili (filtrato)

Totali
(non filtrato)

HNO3 68%

0.5 mUlOOmL
Mercurio

A

A

P0 3

P0

P0

P0

SI

SI

Cromo VI

Benzene

TO R*

Etilbenzene
Stitene
Toluene

para-Xilene

MTBE

ETBE

TAME

DIPÈ

Piombo tetraetile

SI

Vetrol 00mL

PE 100mL

Vetro chiaro
250mL

Clorometano

Triclorometano SI

All’orlo
HCI 37% fino a pH

R<2
(»0,5mU25OmL)Cloruro di Vinile

i ,2-Dicloroetan

1,1 - Dici tilene

oroettene
Tetracloroetilene

Esaclorubutadiene

Sommatoria organoalogenati

1,1 - Dicloroetano
i 2-Dicloroetilene

i 2-Dicloropropano

i i ,2-Tricloroetano
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AHPAT

ARPAT - LABORATORIO AREA VASTA SUD

Mod.SG.99.094— Rev. 3 deI 04.05.2017 IO SG.99.012

I Richiesta Laboratorio[. Subaliquota Parametro Contenitore Stabilizzazione ConservazioneI (Barrare) (ID) I s
1 ,23-Tricloropropano

1,1 2,2-Tetracloroetano
7

Tnbromometano /
i_2-Dibromoetano /

Dibromoclorometano /
7

Bromodiclorometano /
Monoclorobenzene /
1,2 -Diclorobenzene 7”

i 4-Diclorobenzene I”
124-Triclorobenzene

124,5 - Tetraclorobenzene ///

/

P0

/Benzofa)antracene

Benzo(a)pirene //
Benzo(b)fluorantene

Benzofk)fluorantene

Benzofghi)perilene Vetro scuro TO / R SI
Crisene 2L /

Dibenzo(ah)antracene //
lndeno(123cd)pirene

7/

Pirene

Sommatoria IPA(31,32,33,36) /
Vetro chiaro /

iLcon /tappo 41Cl 37% fino a pH
RP0 Idrocarburi totali smerig/

< 2 (»2mUL)

Vetro cJharo
25QfnL

VeVscuro
/lLcon TO R FI 11P0__ PCB

%ontrotappo
/ teflonato

P0 Cianuri / PE 100mL
NaOH 6,25 N (0,4

mUlOOmL)
R FI

2-Clorofenolo

io_
24-Diclorofenolo Vetro scuro H2S0496%

24,6-Triclorotenolo / i L (0,5mUL) R SI

Pentaclorofenolo/

Alacror /
Aldnn/

Atraa

Alta-esoroesano

! Beta-sacIoroesano

Gama-esacloroesano

Clordano Vetro scuro
P0_

/DDD DDT, DDE 2L
TO R LI

Dieldnn

EndrinI

Pentaclorobenzene

/ Esaclorobenzene

Sommatoria fitofarmaci

P0 Sommatoria PCDD, PCDF
Vetro scuro

TO R FI 11
2L

P0_ Amianto PE i L TO A FI 3

P0_ Acrilammide
Vetro scuro Allorlo -___________________

iL TO R SI

Anilina
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ARPAT - LABORATORIO AREA VASTA SUD

Subaliquota Parametro ] Contenitore I Stabilizzazione

P0
Difenilalamina

p-toluidina

Abbreviazioni: TO — tal quale; igerato; A — temperatura ambiente; R*
- congelato entro 24h; NCR3 — non completamente riempito (lasciare

circa 3cm dal bordo); P etilene.
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