Committente: Tea Sistemi S.p.A - Ponte a Piglieri, M8 - 56122 Pisa (PI)

Impianto: Discarica delle Strillaie *

Postazione di misura: A2 - sottovento *

Protocollo applicato: Off. 0284/2017

Oggetto della misura: Analisi qualita dell'aria

Inizio campionamento 07/12/2018 1 Fine campionamento:07/12/2018 *
Inizio fase analitica: 13/12/2018 Fine fase analitica:20/12/2018
Campionamento effettuato da: Committente

Catena di custodia 1816208-001

Dati sperimentali:
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Metodo applicato Parametro Inizio prelievo Durata camplone
UNI EN 13528-1 2003 + UNI EN 13528-2 2003 . L
PO . )
UNI EN 13528-3 2003 Acido solfidrico (H:S) 07/12/2018 08:00 6 h 0 min Radiello
OSHA 07 2007 Sostanze organiche volatili  07/12/2018 08:00 ? 6 h 0 min Fiala in C.A.
NIOSH 2542 1994 Mercaptani 07/12/2018 08:00 * 6 h 0 min Membrana
POM 119 Rev.0 2006 + POM 804 Rev. 4 2017 Metano (CH) 07/12/2018 08:00 * Sacca tedlar - 12 L
POM 119 Rev.0 2006 + POM 689 Rev. 0 2006  Anidride carbonica (C¢ 07/12/2018 08:00 * Sacca tedlar - 12L
Parametro U.M. Risultato + Incertezza L.R.
Acido solfidrico (HS) mg/Sn? < 0,04 0,04
Sostanze organiche volatili mg/Sn? <0,272 0,272
Mercaptani mg/Sn? < 0,272 0,272
Metano (CH) pg/sni 1580 + 79 40
Anidride carbonica (C®) ppm 478 £ 24 2
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